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氧浓度的可靠分析至关重要，例如在电解水中，以便监测LEL以
确保安全。在沼气发电厂、烟气分析或空气分离厂中，氧气也
被连续测量。为此，必须通过管道连接将气体从提取点安全地
输送到分析仪。

由于其氧化性和易燃性，氧气对与介质接触的部件的清洁度提
出了很高的要求。连接元件根据ASTM-G93进行清洁，以确保它
们无颗粒、油和油脂。

配件发送前被单独焊接，在现场安装前可保持清洁。仅列出经
常与我们的气源处理元件配合使用的接头：螺纹接头直式，直
式管接头，替换件。

用于高纯度氧气的应用

根据ASTM-G93标准程序进行特殊清洁，适用于C阶段氧气应用

经过测试的材料适用于高浓度 O2

可拆卸夹紧环接头; 材料:不锈钢316

锥形螺纹(ISO/BSP); 标准:1/4”和3/8”

NPT螺纹; 标准:1/4”和3/8”

公制管尺寸; 标准:6, 8, 10和12 mm

英制管尺寸; 标准:1/4”, 3/8”和1/2”



用于高纯氧应用的不锈钢管件
使用螺纹接头的实例

– 连接由不锈钢制成的气体换热器

– 带不锈钢头的气泵替换件

一般技术规格

材质：不锈钢 316 (1.4401)。

此表中的所有信息都以毫米标注，括号内附英寸信息！

根据ASTM G93标准程序对配件进行特殊清洁，适用于氧气浓度增加的应用。与介质接触的部件清洁时不含油和油脂，并部分镀
银。未接触介质的部件用Krytox 240AC润滑剂清洁和润滑。配件单独包装和收缩包装，仅在使用前立即打开。

允许的压力

以bar/psig标注的无缝不锈钢管的允许工作压力。

对于简单焊管，只须将指定压力与0.8相乘。

压力表中的数据仅作参考！

管壁厚 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 1/4“ 3/8“ 压力

公制

1 mm 420 310 240 200 - - bar

6094 4498 3482 2902 - - psig

1.5 mm 710 520 400 330 - - bar

10302 7545 5804 4788 - - psig

2 mm - - 580 470 - - bar

- - 8415 6819 - - psig

英制

0.89 mm
(0.035“)

- - - - 341.5 227 bar

- - - - 5100 3300 psig

1.25 mm
(0.049“)

- - - - 517 330 bar

- - - - 7500 4800 psig

1 mm
(0.065“)

- - - - 703 448 bar

- - - - 10200 6500 psig

特别性能

– 前夹紧环镀银。

– 根据ASTM-G93标准程序进行特殊清洁，适用于C阶段氧气应用。

– 带两个夹紧环的弹簧式设计。

– 安装方便。

– 在组装过程中，无转矩被传递到管。

管
螺母

后夹紧环

铰点

前夹紧环

螺纹接头

当安装时，前夹紧环被挤压至接头本体和管中，以便形成初级密封，而在后夹紧环向内卡住，并且由此紧紧连接管。由于后夹紧
环的几何形状，将产生一种铰链夹紧效果，由此，轴向运动转换成施加于管的径向挤压效果，为此达到一个小的转矩。
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用于高纯氧应用的不锈钢管件
直式螺纹接头用于高纯度氧气的应用

为了确保无颗粒、油和油脂，与介质接触的配件不得使用润滑剂。为确保密封性，应使用经过经BAM测试的 PTFE密封胶带（见附
件）。

A 管外径

B 螺纹连接

L 总长度

SW 扳手宽度

A* B*
(英寸)

L
mm/(英寸)

SW
mm/(英寸)

产品编号

锥形ISO /
BSP螺纹 (RT)

公制管

6 mm 1/4“ 37.9 (1.492) 14 (0.55) 9028111

8 mm 1/4“ 38.7 (1.52) 15 (0.59) 9028145

10 mm 3/8“ 40.9 (1.61) 18 (0.708) 9028168

12 mm 3/8“ 43.4 (1.7) 22 (0.866) 9028113

英制管 1/4“ 1/4“ 37.9 (1.49) 9/16“ (0.56) 9028144

3/8“ 1/4“ 39.87 (1.57) 5/8“ (0.625) 9028146

1/2“ 3/8“ 43.4 (1.71) 13/16“ (0.813) 9028169

NPT螺纹

公制管

6 mm NPT 1/4 37.9 (1.492) 14 (0.55) 9028109

8 mm NPT 1/4 38.7 (1.52) 15 (0.59) 9028170

NPT 3/8 39.2 (1.54) 18 (0.708) 9028171

10 mm NPT 3/8 40.9 (1.61) 18 (0.708) 9028172

12 mm NPT 3/8 43.4 (1.7) 22 (0.866) 9028173

英制管 1/4“ NPT 1/4 37.9 (1.49) 9/16“ (0.56) 9028174

3/8“ NPT 1/4 39.87 (1.57) 5/8“ (0.625) 9028175

NPT 3/8 39.87 (1.57) 11/16“ (0.688) 9028176

1/2“ NPT 3/8 43.4 (1.71) 13/16“ (0.813) 9028177

* 应要求可提供其他尺寸。

直式连接器用于高纯度氧气的应用

定义尺寸

A 管外径1

B 管外径2

L 长度

A* B* L 产品编号
公制 6 mm 6 mm 41 mm 9028182

8 mm 39.4 mm 9028163

10 mm 10 mm 46.2 mm 9028164

英制 1/4“ 1/4“ 1.61“ 9028165

3/8“ 1.70“ 9028166

3/8“ 3/8“ 1.77“ 9028167

* 应要求可提供其他尺寸。
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用于高纯氧应用的不锈钢管件
替换件:锁紧螺母和切割环用于高纯度氧气的应用

锁紧螺母 前夹紧环（镀银）后夹紧环

管
AD

扳手宽度SW
mm/(英寸)

锁紧螺母 前方夹紧环 后方夹紧环

公制 6 mm 14 (0.55) 9008794 9008795 9008796

8 mm 16 (0.63) 9028154 9028155 9028156

10 mm 19 (0.75) 9028157 9028158 9028159

12 mm 22 (0.866) 9008791 9008792 9008793

英制 1/8“ 7/16“ (0.44) 9028160 9028161 9028162

1/4“ 9/16“ (0.56) 9028147 9028148 9028149

3/8“ 11/16“ (0.687) 9028150 9028151 9028152

1/2“ 7/8“ (0.875) 9028178 9028179 9028180

附件

商品货号 名称

9022325 经BAM认证的PTFE密封带（4.5米一卷）
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